
防　火　材　料　構　成　詳　細　書
	会社名
	
	申請区分
	

	材料名
	
	標準寸法(㎜)
	 長さ：　 　± 　  ,　幅： 　　± 

	商品名
	
	質量・厚さ
	           （㎏/ｍ２）,          (㎜)

	使用用途
	 壁・天井・その他（　　　　　）
	かさ比重
	

	形状
	 平板、波形、目地、リブ付、開孔、その他(         )
	製造日
	　   平成 　　年　  　月　  　日

	製
品
構
成
詳
細
	項   目
	材  料  名 (一般名)
	組          成
	厚さ(㎜)
	質 量(g/ｍ２)
	有機量固形分
（g/ｍ２）
	比  重

	
	
	
	    原　料　名
(有機質は＊印を付ける)
	質量(％)
	
	
	
	

	
	表
面
材
	化 粧
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	基 材
	
	
	
	
	
	
	

	
	接 着 剤
	
	
	
	
	(固形分として)
	
	

	
	基材・芯材
	
	
	
	
	
	
	

	
	裏面材
	化 粧
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	基 材
	
	
	
	
	
	
	

	   断面図 (㎜)   ※この欄で納まらない場合は別紙でも可



	 1. 記入上の注意                                                   2. 試験体搬入上の注意
   ・構成材料の内容はできるだけ詳しく記入。                         ・発熱性試験用試験体は６枚準備
   ・液剤を使用の場合はその材質名および固形分で記入。               ・不燃性試験用試験体は６組準備
   ・断面図には材料名および厚さを記入。
   ・接着剤を使用の場合は断面図にも材料名および使用量を記入。
   ・認定された材料を使用の場合は認定番号、商品名を記入。


防火材料構成詳細書（塗料・塗材）
	 会社名
	
	  申請区分
	

	 材料名
	
	  標準塗布量・塗付量
	              g/m2

	 商品名
	
	  標準塗膜量・塗材量
	              g/m2 (固形分)

	 使用用途
	 壁・天井・その他（　　　　　）
	  標準有機質量
	              g/m2 (固形分)

	使用下地材
 の種類
	
	  標準塗膜・塗材厚さ
	

	
	
	  施工完了日
	 平成 　　年　 　月　  　日

	下地材
	一  　般　  名
	 厚さ(mm)
	製造会社名・商品名
	 防火材料認定番号等
	 表面(化粧等)の有機質量(g/m2 )

	
	
	
	
	
	

	塗
料
・
塗
材

	一般名及び
ＪＩＳ番号等
	原      料      名
（有機質は＊印を付ける)
	     下　    塗
	  中　塗 ・ 主　材
	     上　　  塗

	
	
	
	  質量比
 (%mass)
	  固形分
 (%mass)
	  質量比
 (%mass)
	  固形分
 (%mass)
	  質量比
 (%mass)
	  固形分
 (%mass)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合　　 　　計
	   100
	
	   100
	
	   100
	

	
	試　　　験　　　体　　　Ｎｏ．
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	   下塗試料塗布量・塗付量　(g/m2 )
	
	
	
	
	
	

	
	   中塗・主材試料塗布量・塗付量  (g/m2 )
	
	
	
	
	
	

	
	   上塗試料塗布量・塗付量  (g/m2 )
	
	
	
	
	
	

	
	   合計試料塗布量・塗付量  (g/m2 )
	
	
	
	
	
	

	
	   下塗塗膜量・塗材量  (g/m2 )（換算）
	
	
	
	
	
	

	
	   中塗・主材塗膜量・塗材量  (g/m2 )（換算）
	
	
	
	
	
	

	
	   上塗塗膜量・塗材量  (g/m2 )（換算）
	
	
	
	
	
	

	
	   下塗有機質量  (g/m2 )（換算）
	
	
	
	
	
	

	
	   中塗・主材有機質量  (g/m2 )（換算）
	
	
	
	
	
	

	
	   上塗有機質量  (g/m2 )（換算）
	
	
	
	
	
	

	
	   合計有機質量　(g/m2 ) (換算）
	
	
	
	
	
	

	 1. 記入上の注意                                                   2. 試験体搬入上の注意
   ・使用下地材は塗料・塗材を塗布する又は塗付ける         　　　　  ・発熱性試験用試験体は６枚準備
     予定の法定防火材料名を記す。               　　　　　　　　　　・不燃性試験用試験体は６組準備
   ・原料名はJIS等で表現されている名称とする。
   ・試料塗布量・塗付量は実測値とする。 


防火材料構成詳細書（壁紙）
	 会社名
	
	  申請区分
	

	 材料名
	
	  標準質量・厚さ
	 　    （g/m2 ）,    　 （mm）

	 商品名
	
	  かさ比重
	              

	 使用用途
	 壁・天井・その他（　　　　　）
	  標準接着剤質量
	         　     g/m2 (固形分)

	使用下地材の種類
	
	  標準接着剤有機質量
	     　  　     g/m2 (固形分)

	
	
	  施工完了日
	 　平成 　　年　 　月　  　日

	下地材
	一  　般　  名
	厚さ(mm)
	製造会社名・商品
	 防火材料認定番号等
	 表面(化粧等)の有機質量(g/m2 )

	
	
	
	
	
	

	製
品
構
成
詳
細
	項　　目
	材　料　名（一般名）
	 　   　 組　　　　　　　成    
	質　量
(g/m2 )
	有機質量
(g/m2 ,固形分)
	厚 さ
（mm）

	
	
	
	原　　料　　名
（有機質は＊印を付ける）
	質　　量

(%)
	
	
	

	
	化　粧　層
	
	
	
	
	
	

	
	主　素　材
	
	
	
	
	
	

	
	裏打接着剤
	
	 
	
	
	
	

	
	裏打紙（布）
	
	
	
	
	
	

	接　着　剤
	
	
	
	
	
	

	     試　　　験　　　体　　　Ｎｏ．
	1
	 2
	 3
	 4
	 5
	 6

	接　着　剤　塗　布　量 　 (g/m2 )
	
	
	
	
	
	

	接着剤質量(g/m2 ) (固形分換算)
	
	
	
	
	
	

	接着剤有機質量(g/m2)（固形分換算）
	
	
	
	
	
	

	  断面図(mm）　※この欄で納まらない場合は別紙でも可

	 1. 記入上の注意                                                   2. 試験体搬入上の注意
   ・使用下地材は壁紙を施工する予定の法定         　　　　　　　　　・発熱性試験用試験体は６枚準備
     防火材料名を記す。               　　　　　　　　　　          ・不燃性試験用試験体は６組準備
   ・原料名はJIS等で表現されている名称とする。
   ・試験体の接着剤の量は実測値とする。   



