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建築物の環境負荷　L

Sランク
BEE=3.0 BEE=1.5 BEE=1.0

  BEE=0.5

ASランク B+

B-

C
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50
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0 50 100 ＢＥＥ =                            =                   =       = １.８
建築物の環境品質 Ｑ ２５×（ＳＱ-１） ５６

建築物の環境負荷 Ｌ ２５×（５-ＳＬＲ） ３０

Q1:室内環境
SQ1 = 0.0

Q2:サービス性能
SQ2 = 3.7

Q3:室外環境(敷地内)
SQ3 = 2.8

LR1:エネルギー
SLR1 = 4.1

LR2:資源･マテリアル
SLR2 = 3.6

LR3:敷地外環境
SLR3 = 3.5

建物用途

建設地

気候区分

地域・地区

竣工年月

工場（倉庫業を営む倉庫）

千葉県成田市南三里塚字宮原７８-７，７８-８

Ⅳ地域

市街化調整区域

平成１９年４月２７日

敷地面積
建築面積
延床面積
階数
構造
平均居住人員
年間使用時間

１４０，９１６．４４㎡
　４４，９４５．７６㎡
１１１，０８０．６７㎡
A:地上２階、B:地上４階、C:地上３階

ＳRC造
６００人
８，７６０時間

Ｑ　建築物の環境品質　（建築物の居住環境のアメニティを向上させる性能評価）

Q-2

Q-3

LR-3

LR-2

LR-1

Q-1

重み係数=0.3

重み係数=0.3

重み係数
=0.3

重み係数
=0.3

重み係数
=0.4

重み係数
=0.4

ＬＲ　建築物の環境負荷低減性　（建築物の環境負荷を低減させる性能評価）

音環境 温熱環境 光･視環境 空気質
環境

機能性 耐用性
･信頼性

対応性
･更新性

生物環境の
保全と創出

まちなみ
・景観

地域性
・アメニティ

建築物の
熱負荷

自然エネ
ルギー

設備システム
効率化

効率的
運用

水資源
保護

非再生材料の
使用削減

汚染物質
回避

地球温暖化
への配慮

地域環境
への配慮

周辺環境
への配慮

建築物の環境性能効率
（BEE：Building Environmental Efficiency）

ＢＥＥによる建築物のサステナビリティランキング

建築物の環境品質と環境負荷低減性
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SQ = 3.2

SLR = 3.8温暖化影響チャート
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5656 １.８１.８

S：★★★★★　A：★★★★　B+：★★★　B-：★★　C：★

★★★★★

既存(簡易版)評価内容

ＡＭＢ成田エアカーゴセンター１ unit-A,B,C

使用評価ソフト ：CASBEE-EBb_2009v1.3

認  証  番  号 ：CBL-CAS建築-0014-10

交 　 付 　 日 ：２０１１年　２月２４日

財団法人ベターリビング

0 40 8020 60

建設 修繕・更新・解体 運用

100% 

87%

参照値

評　価
対　象

（kg-CO2/年・㎡）

このグラフは、ＬＲ３中の「地球温暖化への配慮」の
内容を、一般的な建物(参照値)と比べたライフサイク
ルＣＯ２排出量の目安で示したものです。

dummy 


