
	ＭＤＦ
	有無と設置場所
	有
無

	
	収容線方式
	光ファイバ　　　メタル（銅線）　　　その他

	
	ＭＤＦ内の余裕スペース
	幅
奥行き　　　　　　　高さ　　　　　　　　（cm）

	外部からＭＤＦまでの配管
	アクセスラインの引き込み
	配線スペースの余裕がない　　　

予備配線スペースを使えば配線可能

予備配線スペースを残して配線可能

	電話配線系統図
	有無
	有（系統図・竣工図）
無

	
	所在
	管理組合
管理業者
その他（
）

	配線系統
	配線方式
	ＭＤＦ集中型　　　ＭＤＦ分散型

	
	ＭＤＦ当たり住戸数
	　　　　　戸（MDFが複数の場合、　　戸～　　戸）

	
	ＭＤＦ間の配線用配管
	有
無

	
	
	配線スペースの余裕がない　　　

予備配線スペースを使えば配線可能

予備配線スペースを残して配線可能

	
	
	配管の所有者　　　　　　　　　

	
	敷地内の上位ＭＤＦ室
	有
無

	
	（団地内に棟が多数あり、棟別のMDFを集約する主MDFがある場合）
	所有者　　　　　　　　　

	
	
	余裕スペース　幅
奥行き　　　　　高さ　　　　　　（cm）

	
	
	電源供給　　有（専用回路・その他　容量　　　　Ａ）　　　無

	
	
	換気設備　　有　　　　無





























































































































・この調査シートは共同住宅でのインターネット接続サービスの導入及び


　改善のため、情報収集及び予備的調査のために用いられます。


・接続サービス事業者等の皆様がこの調査を依頼された場合は、比較の


　ための調査であることをご承知おきください。






























































































































































【調査シート２-１】電話線及び電話線用配管の状況調査等
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