
	ＭＤＦ室
	有無
	有
無

	
	機器設置可能スペース
	幅
奥行き　　　　　　　高さ　　　　　　　　（cm）

	
	機器への電源供給
	有（専用回路・その他　容量　　A）　　　無

	
	機器の動作環境条件
	問題なし　　　問題あり（対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	管理人室
	有無
	有
無

	
	機器設置可能スペース
	幅
奥行き　　　　　　　高さ　　　　　　　　（cm）

	
	機器への電源供給
	有（専用回路・その他　容量　　A）　　　無

	
	機器の動作環境条件
	問題なし　　　問題あり（対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	MDFまでの配線
	同一室内

室外であるが利用できるスリーブなどがある

室外でやや難しい

	集会室
	有無
	有
無

	
	機器設置可能スペース
	幅
奥行き　　　　　　　高さ　　　　　　　　（cm）

	
	機器への電源供給
	有（専用回路・その他　容量　　A）　　　無

	
	機器の動作環境条件
	問題なし　　　問題あり（対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	MDFまでの配線
	同一室内

室外であるが利用できるスリーブなどがある

室外でやや難しい

	その他の可能性ある設置スペース
	有無
	有
無

	
	機器設置可能スペース
	幅
奥行き　　　　　　　高さ　　　　　　　　（cm）

	
	機器への電源供給
	有（専用回路・その他　容量　　A）　　　無

	
	機器の動作環境条件
	問題なし　　　問題あり（対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	MDFまでの配線
	同一室内

室外であるが利用できるスリーブなどがある

室外でやや難しい









































































































































・この調査シートは共同住宅でのインターネット接続サービスの導入及び


　改善のため、情報収集及び予備的調査のために用いられます。


・接続サービス事業者等の皆様がこの調査を依頼された場合は、比較の


　ための調査であることをご承知おきください。






























































































































































【調査シート２-５】ＭＤＦ付近におけるネットワーク機器の設置スペースの状況調査等
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