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　本技術の開発の趣旨及び開発の目標に対して、設定された開発目標の確認方法により審査した
結果は以下のとおりです。

(1) 除去工事に際し、作業区域に隣接する部分の空気１リットル中の繊維状粒子（アスベスト繊維を含む）
の本数がおよそ１０本以下であることから、汚染を抑制することができるものと確認された。

(2) 除去工事終了後に、作業場所における空気１リットル中の繊維状粒子（アスベスト繊維を含む）の
本数がおよそ１０本以下であることから、建築物利用者の安全を確保することができるものと確認
された。

(3) 除去工事中の作業者は、関連法令等に則って作業を行う等のほか、施工中に発生のおそれがある事
故を想定して、その対策を講じていることから、安全を確保することができるものと確認された。

技術審査証明書（縮小版）

　本工法は、既存建築物に施工されている吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウー
ルを除去する工事に適用します。

適用範囲適用範囲適用範囲適用範囲 技術審査結果の概要技術審査結果の概要技術審査結果の概要技術審査結果の概要

　本工法は、既存の建築物に施工された吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウール
を、アスベスト粉じんの飛散防止に十分配慮し、かつ関連法令等に則って安全に除去する技術です。

技術概要技術概要技術概要技術概要
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